
附件 2：漳州开放大学新增网络带宽项目参数要求清单

一、链路要求

（一）链路参数

1 提供独享互联网带宽≥500M；

2 提供网络为弹性网络，可应对突发的带宽增长需求；

3 丢包率: 正常带宽负荷下（负荷小于 70％）≤1%；
4 时延：时延≤50ms；
5 提供公网 IP 地址 IPV4≥2 个、IPV6≥8 个

（二）链路服务商资质

1 链路服务商具有基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证，需

提供相关证明并加盖服务商公章。

二、安全服务要求

（一）安全服务产品参数

1 主要功能:业务感知、web 分类、入侵攻击阻断、专线负载均衡、病毒防护、敏感

信息保护、黑白名单功能、紧急安全通知、危险报文阻断、危险链接阻断、带宽管理、定期

安全报告、远程办公加密连接。

2 应用识别:支持识别不低于 5000 应用。

3 入侵防御:不低于 3000 种特征的攻击检测和防御。

4 上网行为管理-URL 过滤:不低于 130 个分类库，不低于 2000 万条 URL 规则。

5 病毒库:本地库数量不低于 600 万（含僵木蠕检测）。

（二）安全服务产品厂商资质

1 所提供的安全服务产品生产厂商连续三年获得 Gartner Peer Insights 网络安全服务

产品“客户之选”榜单（Customers' Choice） 并提供 Gartner 官方报告证明。

2 所提供的安全服务产品生产厂商为中华人民共和国密码行业标准 GB∕ T
36968-2018 信息安全技术 IPSec VPN 技术规范起草单位。

3 所提供的安全服务产品生产厂商为中华人民共和国密码行业标准 GM/T 0024-2014
SSL VPN 技术规范起草单位。

4 所提供的安全服务产品生产厂商为国家信息安全漏洞库 CNNVD 技术支撑单位。

5 所提供的安全服务产品生产厂商为中国反钓鱼网站联盟（APAC）成员单位，提供

查询链接及查询界面截图。

6 所提供的安全服务产品生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信

息安全应急处理服务资质符合 CCRC-ISV-C01:2021《信息安全服务规范》一级服务资质要求

的认证证书。

7 所提供的安全服务产品生产厂商为中国保密协会会员单位。


